ASC Group - Aluminium Rolsteiger, type 135-28-7 x 1.9/2.5/3 m
volgens NEN-EN 1004 - 3 - 8/12 -XXXD

HANDLEIONG VO OR OPBOUW EN GEBRUIK
{1 Versie 2013: met voorloop leuning
1 AGS (Advantaged Guardrail System)
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Verrijdbare aluminium steiger, volgens de normering NEN-BN 1004 - 3 - 8/ 12 ¢XXXD
Toegestane belasting 200 Kg/ M2 gelijkmatig verdeeld over het platform, klasse3.
De maximale netto belasting per toren is1000 kg, gelijkmatig verdeeld.
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WAARSCHUWING

Dezehandleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van de aluminium
rolsteiger. Degebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleidingop de
bouwplaats, tijJdens opbouwen gebruik. Degebruiker moet er van verzekerd zjn, dat de met de
opbouwbelaste personen de instructies hebben gelezen en begrepen, en dusin staat zijn de steigers
veilig op te bouwen. Opbouwen mag alleen geschieden door ervaren en vakkundge personen, welke
ook aantoonbare deskundigheid in acht nemen.
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MAXIMUM WERKHOOGTE VOOR VRIJSTAANDE ALUMINIUM STEIGERS

Samenstelling Binnen, zonder wind Buiten, met wind
Met gtabilisatoren 14.00 meter 10.00 meter
Met stabilisatoren en 120 kg ballast 14.00 meter

Voor steigerswerkhoogte hoger dan aangegevenraadpleeguw lokale verdeler.

STEIGERS IN GEBRUIK OP LOCATIES MET MOGELIJKE WINDBELASTING

Voorzorgsmaatregekn dienen genomen te worden alsmende steiger plaatst op eenlocatie
waar de blootgtelling aanwind extrahoog is. Meestal zal de steiger buiten staan maar men
dient ook rekening te houden met het tunneleffect. Dit is bijvoorbeeld alsde steiger in een
open gebouw staat of in eensmalle ruimte tussen twee gebouwen.

Hiervoor de volgende aanwijzingen:

Bij windkracht 6 Beaufort of hoger niet meer werken op de steiger.

Zorgdat de steiger verankerd isaaneen gebouw of eenandere daarwoor gesdikte
congtructie. Laat nooit eensdermkap/re genkap onbeheerd achter.
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OPELHE

Bevedtig altijd stabilisatoren aande steiger en veranker indien mogelijk (verplicht vanaf 8
meter en hoger per elke volgende verdieping. ) de steiger aaneen gebouw of eenandere
daanoor gesdikte consructie.

Laat nooit steigers opagebouwd en/ of onbehead achter vanaf windkracht 6 Beaufort.

Platstevens op alle werkplatforms kantplanken.

Raadpleegbij twijfel steeds uw lokale leverancier.

Optie: Gevelsteiger opbouw.
Maximale afstand tot de gevel 15 cm
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ONDERDELEN - BENAMING

OPBOUW FRAMES

Verschillendeframe hoogten zijn beschikbaar, zodat u altijd dejuiste steigerhooge
kunt bereiken. Verstelbare binnenpoten mogen niet gebruikt worden om de steiger
te verhogen. Frames zjn te herkennen aan het aantal sporten. Leuning frames
worden gebruikt als laatste frame bovenop het hoogst geplaatste frame. Frames
hebben een sportafstand van 28 cm zodat u eenvoudg naar boven kunt klimmen
langsde binnenzijde van de steiger, welke wettelijk is vastgelegd in de normeringen
en in de Warenwet ( optrede binnen 30 centimeter). Op de eerste sport dient u (bij
verder opgedraade wielen) onze hulpsport te plaatsen

% g

Hulp-sport

VERSTEIBAR EBINNENPOTEN EN 2AWBENKWIELE:

Deverstelbare wielspindels gaan in de onderkant van het frame en hebben een
verstelbare wartel, die op de schroefdraad vande spindel dradt. Voor fijn afstelling hoeft
u dewartel alleen rond te draaien. Zwenkwielen zitten vast aan de wielspindel. De
wielspindelsworden in het frame gehouden door een Kemsysteem. Dezwenkwielen zijn
voorzien van een rem, die altijd geblokkeerd moet staan tijdens het gebruik van de steiger.
ASGchrijft een wiel voor met dubbele remwerking en in remmende positie dient het wiel
in hartpositie van de framestaander te staan.

SCHOREN:

Erzijn 2 soorten schoren, de horizortaal schoor en de diagonad schoor. Horizorntaal schoren zijn
gemakkelijk te herkennen, zij hebben dezelfde lengte als het platform. Diagonad schoren zjn langer
en worden steeds dagonad geplaatst vanaf de Z sport van het frame naar de 6° sport van het
tegenoverstaandeframe.

SCHOORKLAUWEN:

Deklauwen klikken automatisch dicht. Pd wegtrekken en schoor
optillen om weer te verwijderen. Gontroleer steeds dewerkingvan
de klauwen. Gebruik nooit gereedschap bij het verwijderen.
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AGSADVANTAGEBUARDRAIL SYSTEM

AGSlient men te plaatsen voordade platforms gplaatd zijnin de steigel(vanaf de
2% sectie)

Plaats deAGSop de 3°sport van het volgende frame.

Maak nu het transportbandje los. Laat de buizen naar beneden hangen ele &lik
met het knikstk in de vergrendeling zodat alle 2 de buizen star zijn.

Pak deAGShu vast bij dearmenen plaats hem op de bovetessportvan het
opvolgende frameKlik de uiteindervan onderenop de sport. Metlemonteren eerst
het kliksysteemn de buis Ismaken om hem te ontdoen van de spanniveardoor het
geheel makkelijker te demonteren is.

STABILSATOREN:

Sabilisatoren moeten steeds geplaatst worden bij steigerhooge vanaf 4
meter platformhooge. Sabilisatoren

worden geleverd in een verstelbare uitvoering (Type3 meter). Zeworden
bij een vrijstaande steiger geplaatst alsin figuurBen bij een steiger die
tegen een gebouw staat alsfiguurA.

Min. 45°
Max.80°

N

Min. 45°

Max.90°

Figuur A Figuur B

BORGVHERGRENDELUNG VAN DEWERKV/LOER:

Deplatformenzijn uitgerust met een aparte beveiligingsvergrendeling zodat dezebij wind niet uit de steiger
kunnen waaen. Dezeborgwergrendelingis uitgevoerd met een zelfborgende pen en/of windhaak op de
platformhaak.

Zagdat de platformsaltijd schoon zijn en onbeschadigd. Controleer altijd de werking van de eventuele luiken
en sloten en uiteraard de opwaa beveiligingen. Check altijd de conditie van het loopvak en tevens ofde
platforms gekeurd zijn en in welkeKlasse (ASG=Klasse 3). Belast de pgatforms noat boven de norm en laat
nooit materialen achter op de platforms. Magk de platforms altijd eerst schoon, zowel véér montage als voor
dedemontage.
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LET OP

Nooit een grotere afstand dan 2 meter tussen de platforms, Vergeet
nooit de borging van de opwaai-beveiliging en een kantplankset op
een werkvloer

(kantplankset niet verplicht op passage of montagevioer ).

ONDERDELEN - SPECIFICATIE

Vergtelbare binnenpoot met wiel
Diagonale schoor

Opbouwframe zonder borgpennen
Opbouwframe (7 sporten)
Horizontale schoor

Ags guard rall

Werkvioer met luik

Kantplankset (of schoprand)
Sabilisator ( 3 meter verstelbaar)
10. Tussenvloer

11. hulpsport

©CoNoGhrwDdNE
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ASC - ONDERDELEN :

Onderdeel 1.35 meter x 2.500 mm rolsteiger

W erkvloerhoogte 1,2 3,2 52 7,2 9,2 11,2
Werkhooate 3.2 52 7.2 9.2 11.2 132
Frame met 7 sporten (incl. borgclips) 2 4 6 8 10 12
Leuning frame 0 0 0 0 0 0
Instelbare binnenpoot met zwenkwiel 4 4 4 4 4 4
Diagonaal schoor - 4 4 4 4 4
Horizontaal schoor 2 2 2 2 2 2
Platform zonder luik 1 2 2 2 2 2
Platform met luik - 1 2 3 4 5
Kantplankset (incl. 4 kantplankhouders) - 1 1 1 1 1
Stabilisator 2 meter verstelbaar 4 4

Stabilisator, 3 meter verstelbaar _ _ - - 4 4
Horizontaal schoor als leuning - - - - - -
Hulpsport 1 1 1 1 1 1
Voorloopleuning AGS 1 2 4 6 8 10

Vrijstaande aluminium rolsteigers ALTIJDuitvoeren met 4 stabilisators en bij
buitentoepassing hoger dan 8.2 meter vioerhoogte 120 kg ballast gebruiken !

ORBOUW - INSTRUWCTIE

1. Sorteer dediagonad en horizortaal schoren op lengte.

Bij twijfel contact opnemen uw deder of ASG/oor eventuele

vragen.
Aluminium Rdsteigers mogen alleen opgebouwd
worden door mensen met genoeg en aantoonbare ervaring.

[
Qontroleer of alle materialen aan de jaarlijkse / |
inspectielabels voldoen en kijk alle materialen naop schade. /

| \
X )

W U
Namg?

Seek de wielstaanders met zwenkwielen in het frame (zonder borgpennen) langsde onderzjde. Zet de
wielen gelijk op de rem.

VERSIE 2013



(e¢]

schoorop de grondrusten.

3. Klikeen horizortaa schoor op zijn kant aan de staander en laa de é
%

4. Klik nudehorizortaal schoor aan het andere frame, beide frames Hijven nu
staan.

5. Raats de 4 diagonad schorenop de 2e sport van de het frame, en klik zeop de 6e é .
: iagonal tie.
sport van het tegenoverstaandeframe. Faats 4diagonalen per sectie // /,\ l///{

6. Debasis®ctie wordt nu waterpas gezet en zo nodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders.

7. Legnu eenplatform in de steiger om verder te gaanmet opbouwen.
Phatshet platform op de 3° sport.
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8. Phlatsnu de volgende framesop de bass®ctie en plaats de borgclip in het onderste gat.
Monteer nu de speed loclASG voorlooplening aan beide zijdeDoor het bevestigen
van de speed lockASGvoorloopleuning worden beide opbouwframes eengar geheel,
door middel vaneenborgdip worden de frames aarelkaarvergrendeld.

9. Phatsde gabilisatoren en zorg dat deze stevigop de grond staan, plaatsaltijd een
sabilisator koppeling onder een sport (tegen het verscuiven).

7
f _ P S
- i
. c \\\\S . f’
P N \\‘\_
O\ R G <
/ i

10.leg nu een platform met luik tussen de speed lock A8@rloopleuningn om de
volgende sectie te plaatsen. Herhaal punt 8 en 10 naar gelang de hoogte van de
seiger.

11. Breng bij ieder passermlatform, 2 speed lock AS@orloogeuningaan.

T
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12. Patformen mogen maximaal 2 meter uit elkaarliggen.

13. Klik nu de kantplankhoudersaan destaander(net onderde dips)
op de bovenste werkvloer en plaatsde kantplanken (of
sthopranden) inde deuvenvande kantplankhouders.

14. Controleer nogmaalsof de steiger goed staat, de wielen geremd zijren de
sabilisatoren stevig op de grond staan.

1 Check de eventueel geplaatste verankeringen.

1 Check nogmaals of de steiger nog waterpas staat en op een stabaéegrond.

15. Bij eengedoten werkvloer moet het platform met luik aande buitenzijde vande vioer
schamieren (dat wil zeggen vanbinnenuit naarbuiten)

OPTIE

Schanierende aluminium kantplankset
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ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

1.

w

9.

Zorgdat alle wielen op de rem staan, voor het beklimmenvande steiger.

Velplaatsen vande steiger, GEVAR

1 Kijkuit voor overhangende kabels en andere obstakels.

1 Zorg eroor dat de mensen vande steiger zijn en er geen gereedschap meer op
ligt.

| Laatde sabilisatorenin dezelfde positie zitten, maar licht de stabilisatoren een
paar centimeter bovende grond om het verrijden te vergemakkelijken.

Kan dit niet, breekdan de steiger af voor verplaatsing.

1 Trekbij het vemplaatsen zovoorzchtig mogelijk aande bass om overhellente
voorkomen.

1 Controleer of de ondergrond viak enstevig genoegis om de steiger te kunnen
dragen.

1 Controleer na het vemplaatsen vande steiger of deze weer waterpasstaat, de
sabilisatorenweer stevig op de grond staan en de wielen weer op de rem staan,
en breng de eventuele verankering opnieuw aan.

1 Dedgeiger wordt alleenvermplaatst alsde ondergrond viak isen vrij vanobstakels.

1 Seigershoger dan 6 meter niet verplaatsen alvorens eerst af te breken !!!

De gteiger moet altijd recht en waterpasstaan. Gébruik de stelspindel op de juiste
manier, dus niet om de vloerhoogte aante passen, maar alleenom de steiger waterpas
te stellen.

Platsgeenladdersof trappen op de werkvloer.

Klim of sta niet op de diagonaal of horizontaal schoren.

Klim altijd aan de binnenkant van de steiger naar boven.

Gebruik hiervoor werkvioeren met eenluik.

Gebruik de steiger nooit vilakbij niet geisoleerde elektrische installaties of machines.
Gontroleer of alle borgdipsjuist geplaatst zijn (in borggat laten zitten).

Bouw nooit eensteiger op zonder de borgdipste gebruiken.

Gebruik alleengoede stabilisatoren en de juiste verankering om de steiger te
ondersteunen. Phatsde steiger nooit op opgestapelde stenen of planken e d.

Werk niet met de steiger indien de windkracht 6 beaufort of hoger is. Verwjder sneeuw
enijsvande steiger alvorenste gaanwerken en strooi indien nodig zand op de
werkvloer tegen wegdijden.

Hijstijdens het opbouwen de frames meteentouw naarboven. Laat geen gereedschap
of puin op de werkvloer liggen.

10. Draag altjd eenveiligheidshelm en veiligheidssdoenen.
11. Zuren en chemische producten kunnen corrosie veroorzaken aanhet aluminium, dit kan

de stevigheid vanhet aluminium aantasten.
Raadpleeguw leverancier voor eventuele voorzorgsmaatregeken.

12. Bevestig geenlier of hijstakelaande steiger.
13. Wanneer steigersniet gebruikt worden, moeten zij verankerd worden. Neem

voorzorgsmaatregekn zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen.

14. Ovesdrijd noait de gelijkmatig verdeelde belasting van200 kg m2 per werkvloer.
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ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

8.
9.

Zorgdat het seigermateriaal sdhoon is, in het bijzonder de verbindingspennen. De
frames noeten makkelijk in en uit elkaargaan.

Verwider vuil enverf vanhet schroefdraadgedeelte vande verstelbare binnenpoten.
Indien nodig wat olie aanbrengen.

Alsonderdelen niet goed werken, controleer deze op vuil, verf, betonresten, vervorming
ed.

Probeer niet met hamersof ander gereedsdap de onderdelen weerwerkend te krijgen.
Zorgdat de sporten vande framessdioon zin.

Zorgdat de pal vande haak vande diagonaal en horizontaal sthoren sdhoon is, en smeer
deze indien nodig in met eenbeetje olie/ WD-40.

Tijdens de opbowv, plaatshet frame steeds met beleid op het volgende frame.
Venwlgens de diagonaakdoren inhaken op de tweedesport vanhet frame te waardoor

het frame goed verticaal komt te saan en breng de borgdips aan.

. Behandel het materiaal voorzchtig, laat geenonderdelen op eenharde ondergrond

vallen. Dit kan de kwaliteit vanhet materiaal verminderen.
Gebruik nooit beschadigde onderdelen.
Venang tijdig ontbrekende en kapotte onderdelen.

10. Laat uw gteiger éénmaal per jaardoor uw lokale leverancier inspecteren

11. Gebruik bij het werken op hoogte eenlife-line.

Raadpleeg voor vragen over veilig gebruik, goed onderhoud, reparatie en vervanging van
onderdelen altijd uw lokale leverancier of de fabrikant.
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